
CPIONEER CORPORATION 2017

（BRZ-1608-DP76-0）

BRZ（H28/8〜現在）

〈本体商品の取付情報〉
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（注１） 全車標準はオーディオレス（ワイド2D窓口で純正ブラケットなし）です。
（注２） スピーカーレス車の場合は別途スピーカーの取付けが必要です。また、RA Racingは未調査のため除きます。
（注３） 8スピーカー付車の場合、アンプ別体のため通常接続ではドアスピーカーは鳴りません。ドアスピーカーを鳴らすためには、取付キットまたは商品に付属の電源ケーブルの

10P配線コネクターの青線に、ステレオ本体のシステムリモート線、または車両のACC（アクセサリー）電源の配線を接続する必要があります。
（注４） ワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）の取付けには、ブラケットが同梱されているKK-F25DEKを別途購入する必要があります（オーディオレス車には純正ブラケット

が装着されていません）。但し、取付ける商品によっては、ブラケット以外の同梱品を使用しない場合があります。
（注５） ワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを「オーディオレス車」に取付ける

場合は、電源ケーブル RD-N001とKK-F25DEKの同時購入が必要です（なお、RD-N001に代えて別売の RD-Y101DK/Y102DKに同梱しているダイレクト接続タイプの専用
電源ケーブルを使用することも可能です）。

（注６） ワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/
RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。

（注７） KK-F25DEKには窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、奥行方向の取付位置調整が可能なブラケット、車速信号他を取出すための5Pコネクター、アンテナ変換コネクター
が同梱されています。なお、パネル（L、R）は黒（鏡面仕上げ）で、クラスターに合わせた曲面デザインの専用品です。

（注８） FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル（L、R）は使用しま
せん。

（注９） ワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを「オーディオレス車」に取付ける
場合は、取付キット RD-Y102DKとKK-F25DEKの同時購入が必要です。なお、RD-Y102DKには専用電源コード、専用アンテナ変換コードが同梱されています。また、純正
ステアリングリモコン（メーカー呼称「ステアリングスイッチ」）付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクター仕様の場合に、取付キット
に同梱の専用28Pステアリングリモコンケーブルを使用して車両側配線との接続が可能です。

（注10） ワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/
RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。但し、商品に付属のトヨタ車用ステアリングリモコン変換コード（20P）は接続できませんので、
純正ステアリングリモコン（メーカー呼称「ステアリングスイッチ」）付車で車両側のステアリングリモコン用配線（28P）に接続する場合には、別売のステアリングリモコ
ンケーブル KJ-Y102SCJ（希望小売価格2,000円、税別）の購入が必要です。

（注11） 純正ステアリングリモコン（メーカー呼称「ステアリングスイッチ」）付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステ
アリングリモコン用配線が28Pコネクター仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y202STK（希望小売価格8,000円、税別）、または別売のステアリング
リモコンケーブル KJ-Y102SCJ（希望小売価格2,000円、税別）を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否
が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線
配線コネクターが付属

電源用アンプロックが付属 取付キットに
化粧パネルが付属トレードイン取付け専用

3電源（ACC、常時、イルミネーション） h
m

    接続方法は取付キット内
    の取付説明書に掲載。

∏3電源＋フロント・スピーカー j

3電源＋フロント・スピーカー＋リア・スピーカー l

〔別売オプション関係の記号〕…… スバル車

1 取付化粧パネルが不要
D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。
D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なこと
を表します。

⁄0a トヨタ車用配線キット
KY-10PKが使用可能

スバル車の一部車種には、別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⁄0はトヨタ10P車用でKY-10PK
（1,500円、税別）の適応車種です。

2 車両の純正ステアリン
グリモコンが使用可能

キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することによ
り、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブ
ルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリン
グリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であるこ
とを表します。
　（注）… 純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありま                                 
　　　　  すのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。
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※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ 取付場所 注記
A

カスタムフィット

注記
B

ボックスタイプ ユニットタイプ サテライト

TS-
V173S

TS-
C1730S
C1730

TS-
F1730S
F1730

TS-
C1630S
C1630

TS-
F1630S
F1630

TS-
F1030S
F1030

TS-
X480G
X380

TS-
X180

TS-
E1796

TS-
E1676

TS-
E1396

TS-
E1076

TS-
G1030

TS-
STH1100

TS-
STH700

TS-
STX510

2クーペ

ダッシュ
（純正TW部） q 8w 8w 0 0

ド  

ア

標準SP付、
SPなし車 er 0 0 8t 0 0 0 0 0 0 0

キット
使用 ry z 6 6 6

インナー
バッフル ru t 7 7 7 7

D.OPの
SP付車 i e 1 1 1 1 0 0 0 0

インナー
バッフル u t 7 7 7 7

後席側面 o 0 0 0 0 0 0 0 0

Rトレイ !0 !1 0 0 0

注

記

※H28/8〜現在車のドアには、インナーバッフルUD-K711（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K611（希望小売価格10,000円、
　税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS／TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。
※H28/8〜現在車のトランクルームには「TS-WX610A」の取付けが可能です（注!2参照）。
q ダッシュボード上左右の純正位置は、8スピーカー付車の場合の2.5cmトゥイーターと8.6cmスピーカーのスペースです。
w TS-C1730S・F1730Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、ダッシュボード上の純正トゥイーター

スペースに取付けが可能です。
e 標準装備のスピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型です（但し、R Customize Packageにはスピーカーは装着されていません）。
r 8スピーカー付車の場合、アンプ別体（純正スピーカーのインピーダンスは2Ω）のため、別途スピーカーコードを用意してメインユニットとスピー

カー間の配線を引き直す必要があります（その場合はダッシュスピーカー用配線の取外しも必要です）。
t スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用し、純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。なお、スピーカーレス車の場

合は、ディーラーオプションの「タッピングスクリュー」（045106160×6個）と「グロメット」（909300014×6個）の購入が必要です。
y カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して

取付けます。なお、スピーカーレス車の場合は、ディーラーオプションの「タッピングスクリュー」（045106160×6個）と「グロメット」（909300014
×6個）の購入が必要です。

u インナーバッフルUD-K711（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K611（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）／UD-K521（希望小
売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可。なお、車両側にタッピンググロメットが装着されている場合は、タッピンググロメットを取外して付属
のボルト/ナットで取付けます。

i ディーラーオプションのパイオニア製スピーカー（TS-F1630と同等品）が装着されている車両の場合は、取付けに使用している純正ブラケットを
そのまま使用して取付可。

o 後席側面の純正位置は、8スピーカー付車の場合の8.6cmスピーカーのスペースで、純正ブラケットを使用して装着されていますが、スピーカーの
取付けは不可（純正スピーカーなし車には、純正ブラケットとスピーカー用配線はありません）。 

!0 リアトレイには純正スピーカーの設定・取付スペースはありません。
!1 リアトレイ部はスペースが狭くて左右にテザーアンカー付のため、スピーカーの取付けは不可。
!2	 全車スペアタイヤの設定はありませんが、トランクルーム内中心部の発泡スチロール製のトレイを外すと、床部の鉄板にスペアタイヤ取付用のネジ

穴（M8）があり、そのネジ穴を利用して取付けが可（中心部のトレイは使用できなくなります）。但し、フロアボードとスピーカーの間に約40mm
の隙間があくため、別途保持部材が必要です。取付けに使用する付属品：q、r、t、!1、!3、!4、!5、!7〜@3。
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〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

1 取付可（ スピーカーに付属のコネクター使用 ） e 取付可（ 別売の配線コードでの配線が必要 ）

8 取付可（ スピーカーに付属のブラケット等使用 ） b 取付可（ 別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 ）　　　　 別売の配線コードでの配線が必要

6 取付可（ 別売の「スピーカー取付キット」使用 ） t 取付可（ 別売の「インナーバッフル」を使用し、 ）　　　　 別売の配線コードでの配線が必要

7 取付可（ 別売の「インナーバッフル」使用 ） 0 取付不可

5 取付可（ 配線加工が必要 ） 空欄 非適合、または未調査で取付可否不明

9 取付可（ スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 ）　　　　 配線加工が必要

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

1 取付可 - 取付可（ 別売の「スペーサー」使用 ）

= 取付可（ 別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要 ）
3 取付可（ 鉄板加工が必要 ）

6 取付可（ 別売の「スピーカー取付キット」使用 ）
2 取付可（ スピーカーに付属のスペーサー使用 ）

0 取付不可

4 取付可（ スピーカーに付属のスペーサー使用で、 ）　　　　 鉄板加工が必要 空欄 非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

2 取付可 （0） 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）

0 取付不可
- 条件付きで取付可（ 注記参照 ） 空欄 非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認
　ください。


