
CPIONEER CORPORATION 2011

（BONGO VAN-9906-DM117-25）

ボンゴ バン（H11/6〜H22/8）

〈本体商品の取付情報〉

年　式 型　式 車　種
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本 体 の 取 付 方 法 オプション
　　　※商品別の対応状況他の詳細については、
　　　　必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、
　　　　ホームページ等でご確認ください。
　　　※表示価格は希望小売価格（税込）です。
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社
部
品
手
配

取付キット類

注意事項
型　番 主な付属品 希望小売価格

（税込）

H11/6〜H22/8

注1

SK82系
SK22系
SKF2系

ラジオスペース
（全車種）

1D KK-T38DK
l ∏
注13 8,250円 注9,14

1D KJ-T10DJ
l ∏
注13 6,050円 注9

2DINポケット部
注12

; KK-T39DK
l ∏
注16 9,350円 注9,10,18

; KJ-T50DJ
l ∏
注17 8,250円 注9,18,19

（注１）	 本取付情報は、同年式のボンゴ・トラック（型式はバンと同じ）にも適用可能です。
（注９）	 車両側ダッシュ内のブッシュ受け鉄板部迄の奥行有効寸法が、KK-T38DK使用では163mm、KJ-T10DJ使用で169mm、KK-T39DK使用では173mm、KJ-T50DJ使用で

171.5mm（14mm前出し取付時は185.5mm）になります。従って、商品によっては取付けられない場合がありますので、予め確認を行う必要があります（本体自体は当たら
なくても、背面の端子やコード類が強く当たる場合は取付不可となります）。

（注10）	 オペレーションフラップ機構付の商品を取付ける場合は、キットに同梱のパネル窓口の上または下がフラップ開閉時に少し当たることがありますので、予め取付ケースのフッ
ク部を若干外側に拡げておいてください。それでも干渉する場合は、パネルの切削加工が必要になります。

（注12）	 ラジオスペース左側の2DINポケット部で、ディーラーオプションのカップホルダー（小物入れ付）の取付スペース。
（注13）	 KK-T38DK、KJ-T10DJには、パネル（1D用）、取付ケース、配線コネクター（12P/8P）、純正ラジオ取外し工具等が同梱されています。
（注14）	 KK-T38DKでは奥行寸法が163mmを超える商品は取付不可。
（注16）	 KK-T39DKにはブラケット、パネル（2D用）、取付ケース、配線コネクター（12P/8P）、純正ラジオ取外し工具等が同梱されています。
（注17）	 KJ-T50DJにはブラケット、「標準取付（通常取付）」用化粧パネル（2D用）、「14mm前出し取付」用化粧パネル（2D用）、取付ケース、配線コネクター（12P/8P）、純正ラ

ジオ取外し工具等が同梱されています。
（注18）	 2DINポケット部に純正ディーラーオプションの「カップホルダー（小物入れ付）」付の場合にのみ取付可で、カップホルダーと小物入れを取外して取付けます（カップホルダー

と小物入れは使用不可になります）。
（注19）	 KJ-T50DJは「標準取付（通常取付）」に加え、「14mm前出し取付」にも対応したキットで、取付けるカーステレオの配線・端子等が車両側に当たる場合は、14mm前に出し

て同梱の「14mm前出し取付用化粧パネル」を使用し、パネル加工せずに取付けることが可能です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

q ダイレクト接続コネクター 7 アンテナ変換コネクター（HFC）

l 配線コネクター
（3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー） 8 アンテナ変換コネクター（GT）

j 配線コネクター
（3電源、フロントスピーカー） 9 アンテナ変換コネクター（CE）

∏ 専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル 2 ステアリングリモコンケーブル、または
ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

2 オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用する
ことにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



CPIONEER CORPORATION 2011

（BONGO VAN-9906-DM117-25）

ボンゴ バン（H11/6〜H22/8）

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ 取付場所 注記
A

カスタムフィット

注記
B

ボックス
タイプ ユニットタイプ サテライト
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q	 ダッシュボード上左右の純正スピーカ−スペース。
w	 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみの取付けが可。
e	 本情報はボンゴ・トラックにも適用可（サテライトスピーカーを除く）。
r	 純正スピーカ−の設定はありません。
t	 トリム表面からの汎用取付け（パワーウインドー/マニュアルウインド−全車）。
y	 ドア後方上部の穴位置に取付可。
u	 ハイルーフ仕様車の場合（標準ルーフ仕様車は未調査で取付可否不明）。
i	 荷室側面のサイドトリムへのトリム表面からの汎用取付けが可（セミトリム/フルトリムの全車に可）。トリムの取付強度がやや弱い。左側面に装着されているウインドー
ウォッシャーのタンクを避けて取付けます。

o	 リアクォーターウインドーの上方にあるルーフトリム取付クリップ部（2ケ所のどちらでも取付可）のネジ穴に取付可で、取付クリップを外し（車両側はM6ネジ穴になっ
ています）、付属の取付金具（ネジ穴などへの取付用ステー）とM6ネジを使用して取付けます。

!0	 リアピラー部はトリムがないため取付不可（但し、フルトリム車のグレードGLスーパーについては未調査で取付可否不明）。
!1	 TS-F1040Ⅱはトゥイーター部が車両側グリルの裏面に少し当たるが取付けは可。

〔PRS／／カスタムフィットスピーカーの記号〕

1 取付可（	スピーカーに付属のコネクター使用	） e 取付可（	別売の配線コードでの配線が必要	）

8 取付可（	スピーカーに付属のブラケット等使用	） b 取付可（	別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、	）　　　　	別売の配線コードでの配線が必要
6 取付可（	別売の「カースピーカー取付キット」使用	） t 取付可（	別売の「インナーバッフル」を使用し、	）　　　　	別売の配線コードでの配線が必要
7 取付可（	別売の「インナーバッフル」使用	） 0 取付不可

5 取付可（	配線加工が必要	） 空欄 非適合、または未調査で取付可否不明

9 取付可（	スピーカーに付属のブラケット等を使用し、	）　　　　	配線加工が必要

〔ボックスタイプ／／ユニットタイプスピーカーの記号〕

1 取付可 e 取付可（	別売の配線コードでの配線が必要	）

3 取付可（	鉄板加工が必要	） c 取付可（	スピーカーに付属のスペーサーを使用し、	）　　　　	別売の配線コードでの配線が必要
- 取付可（	別売のUD-K125使用	） 0 取付不可

= 取付可（	別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要） 空欄 非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

2 取付可 （0） 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）

0 取付不可
- 条件付きで取付可（	注記参照	） 空欄 非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認
　ください。


